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Typ 2 
 Synthetisches Innengummi 
 Eine geflochtene 

Stahldrahteinlage 
 Abriebfestes, 

witterungsbeständiges 
Obergummi 

 Temperaturbereich 
– 40° bis + 100°C 

Hochdruckschläuche 

Nennweite 
DN 

[mm] 

Zul. 
Betriebs-

druck 
[bar] 

Anschluss Schlauch-
außen- 

Ø 
[mm] 

Kleinster
Biege- 
radius 
[mm] 

Schlauch-
länge 
[m] 

Gewicht 
[kg] Bestell-Nr. 

Schlüssel-
weite 

Anzugs-
moment 

10 290 

M 18 x 1,5 
DKL 

17,4 130 

2 0,7 04.04598.0213 
4 1,4 .0214 
6 2,0 .0215 

22 mm 10 3,4 .0216 
15 5,1 .0217 

50 Nm 20 6,8 .0218 
40 13,6 .0219 

12 250 

M 22 x 1,5 
DKL 

20,6 180 

2 0,9 04.04599.0213 
4 1,8 .0214 
6 2,7 .0215 

27 mm 10 4,5 .0216 
15 6,8 .0217 

62 Nm 20 9,0 .0218 
40 18,0 .0219 

20 170 

M 30 x 1,5 
DKM 

27,7 240 

2 1,3 04.04602.0213 
4 2,6 .0214 
6 3,8 .0215 

36 mm 10 6,4 .0216 
15 9,6 .0217 

83 Nm 20 12,8 .0218 
40 25,6 .0219 

25 140 

M 38 x 1,5 
DKM 

35,6 300 

2 1,9 04.04603.0213 
4 3,9 .0214 
6 5,8 .0215 

46 mm 10 9,7 .0216 
15 14,5 .0217 

105 Nm 20 19,4 .0218 
40 38,8 .0219 

 
Hinweis: Berstdruck = 2,5 x zulässiger Betriebsdruck Weitere Schlauchlängen auf Anfrage. 
 Prüfdruck = 1,5 x zulässiger Betriebsdruck 
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Typ 3 
 Synthetisches Innengummi 
 Zwei geflochtene 

Stahldrahteinlagen 
 Abriebfestes, 

witterungsbeständiges 
Obergummi 

 Temperaturbereich 
– 40° bis + 100°C 

Hochdruckschläuche 

Nennweite 
DN 

[mm] 

Zul. 
Betriebs-

druck 
[bar] 

Anschluss Schlauch-
außen- 

Ø 
[mm] 

Kleinster
Biege- 
radius 
[mm] 

Schlauch-
länge 
[m] 

Gewicht 
[kg] Bestell-Nr. 

Schlüssel-
weite 

Anzugs-
moment 

10 530 

M 18 x 1,5 
DKL 

19,0 130 

2 1,1 04.04598.0313 
4 2,3 .0314 
6 3,4 .0315 

22 mm 10 5,7 .0316 
15 8,6 .0317 

50 Nm 20 11,4 .0318 
40 22,8 .0319 

12 440 

M 22 x 1,5 
DKL 

22,2 180 

2 1,3 04.04599.0313 
4 2,6 .0314 
6 3,9 .0315 

27 mm 10 6,5 .0316 
15 9,8 .0317 

62 Nm 20 13,0 .0318 
40 26,0 .0319 

20 340 

M 30 x 1,5 
DKM 

29,3 240 

2 1,9 04.04602.0313 
4 3,8 .0314 
6 5,6 .0315 

36 mm 10 9,4 .0316 
15 14,1 .0317 

83 Nm 20 18,8 .0318 
40 37,6 .0319 

25 260 

M 38 x 1,5 
DKM 

38,1 300 

2 2,9 04.04603.0313 
4 5,9 .0314 
6 8,8 .0315 

46 mm 10 14,7 .0316 
15 22,1 .0317 

105 Nm 20 29,4 .0318 
40 58,8 .0319 

 
 

Hinweis: Berstdruck = 2,5 x zulässiger Betriebsdruck Weitere Schlauchlängen auf Anfrage. 
 Prüfdruck = 1,5 x zulässiger Betriebsdruck 
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Typ 6 
DN 10, 20 und 25 

 Verstärkte Armaturen 
 Synthetisches Innengummi 
 4 Wickellagen aus Stahldraht 
 Abriebfestes, witterungs-

beständiges Obergummi 
 Temperaturbereich 

-10° bis +70°C 

Hochdruckschläuche 

Nennweite 
DN 

[mm] 

Zul. 
Betriebs-

druck 
[bar] 

Anschluss Schlauch-
außen-Ø 

[mm] 

Kleinster
Biege- 
radius 
[mm] 

Schlauch-
länge 
[m] 

Gewicht 
[kg] Bestell-Nr. 

Schlüssel-
weite 

Anzugs-
moment 

Einbin-
dungs-Ø 

10 1250 

M 22 x 1,5 
DKO 

20,7 

150 

0,6 0,5 04.04598.0661
0,9 0,8 .0662

2 1,7 .0663

27 mm 
4 3,5 .0664
6 5,2 .0665

10 8,7 .0666

30 Nm 30,4 
15 10,1 .0667
20 17,4 .0668
40 34,8 .0669

12 1100 

M 24 x 1,5 
DKO 

23 

100 

0,6 0,5 04.04599.0900
0,9 0,7 .0901

2 1,6 .0902

30 mm 
4 3,2 .0903
6 4,8 .0904

10 8,0 .0905

33 Nm 34,7 
15 12,0 .0906
20 16,0 .0907
40 32,0 .0908

20 1000 

M 36 x 2,0 
DKO 

32,7 

280 

0,6 1,0 04.04602.0761
0,9 1,5 .0762

2 3,3 .0763

46 mm 
4 6,6 .0764
6 9,8 .0765

10 16,4 .0766

49 Nm 52,8 
15 24,6 .0767
20 32,8 .0768
40 65,6 .0769

25 700 

M 42 x 2,0 
DKO 

39,1 

355 

0,6 1,2 04.04603.0661
0,9 1,9 .0662

2 4,2 .0663

50 mm 
4 8,3 .0664
6 12,5 .0665

10 20,8 .0666

57 Nm 56,9 
15 31,2 .0667
20 41,6 .0668
40 83,2 .0669

Hinweis: Berstdruck = 2,5 x zulässiger Betriebsdruck Weitere Schlauchlängen auf Anfrage. 
 Prüfdruck = 1,5 x zulässiger Betriebsdruck 

 
DN 12 

 Verstärkte Armaturen 
 Innenschicht: Polyamid 
 2 Wickellagen und 2 offene 

Wickellagen aus hochfestem 
Stahldraht  

 Außenschicht: Polyurethan 
 Temperaturbereich  

-10° bis +70°C 
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Typ 7 
 Verstärkte Armaturen 
 Innenschicht: Poyamid 
 4 Wickelllagen aus hochfestem 

Stahldraht 
 2 offene Wickellagen aus 

hochfestem Stahldraht 
 Außenschicht: Polyurethan  
 Temperaturbereich 

-10° bis +70°C 

Hochdruckschläuche 

Nenn-
weite 

DN [mm] 

Zul. 
Betriebs-

druck [bar] 

Anschluss Schlauch-
außen-Ø 

[mm] 
Kleinster 

Biegeradius
[mm] 

Schlauch-
länge [m] 

Gewicht 
[kg] Bestell-Nr. 

Schlüssel-
weite 

Anzugs-
moment 

Einbin-
dungs-Ø 

10 1600 

M 22 x 1,5 
DKO 

21,6 95 

0,6 0,6 04.04598.0800 
0,9 0,9 .0801 

2 1,9 .0802 

30 mm 
4 3,8 .0803 
6 5,7 .0804 

10 9,4 .0805 

30 Nm 
15 14,1 .0806 
20 18,8 .0807 
40 37,6 .0808 

12 1400 

M 24 x 1,5 
DKO 

25 110 

0,6 0,7 04.04599.0800 
0,9 1,1 .0801 

2 2,4 .0802 

30 mm 
4 4,8 .0803 
6 7,2 .0804 

10 11,9 .0805 

33 Nm 
15 17,9 .0806 
20 23,8 .0807 
40 47,6 .0808 

20 1200 

M 36 x 2,0 
DKO 

32,5 

170 

0,6 1,1 04.04602.0800 
0,9 1,6 .0801 

2 3,5 .0802 

46 mm 
4 7,0 .0803 
6 10,6 .0804 

10 17,6 .0805 

49 Nm 52,9 
15 26,4 .0806 
20 35,2 .0807 
40 70,4 .0808 

Hinweis: Berstdruck = 2,5 x zulässiger Betriebsdruck Weitere Schlauchlängen auf Anfrage. 
 Prüfdruck = 1,5 x zulässiger Betriebsdruck 
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Typ 12 
 Verstärkte Armaturen 
 Innenschicht: 

DN 5 – Polyoxymethylen 
DN 12 + 20  – Polyamid 

 Außenschicht: Polyamid 
 6 Wickellagen aus Stahldraht 

Hochdruckschläuche 

Nennweite 
DN 

[mm] 

Zul. 
Betriebs-

druck 
[bar] 

Anschluss Schlauch-
außen-Ø

[mm] 

Kleinster
Biege 
radius 
[mm] 

Schlauch-
länge 
[m] 

Gewicht 
[kg] Bestell-Nr. Schlüsselweite 

Anzugsmoment Einbin-
dungs-Ø 

5 2500 

M 14 x 1,5 links 

13,0 

175 

0,6 0,3 04.04592.1251
0,9 0,4 .1252
2,0 0,8 .1253

32 mm 
(an Druckschr. 

M 30 x 2) 

4,0 1,6 .1254
6,0 2,4 .1255

10,0 4,0 .1256

70 Nm 19,3 
15,0 6,1 .1257
20,0 8,1 .1258
40,0 16,2 .1259

12 1800 

M 24 x 1,5 DKO 

24,5 

290 

0,6 0,7 04.04599.1261
0,9 1,1 .1262
2,0 2,3 .1263

32 mm 
4,0 4,7 .1264
6,0 7,0 .1265

10,0 11,7 .1266

33 Nm e = 36,7 
15,0 17,6 .1267
20,0 23,4 .1268
40,0 46,8 .1269

20 1400 

M 36 x 2,0 DKO 

33,3 

350 

0,6 1,1 04.04602.1261
0,9 1,6 .1262
2,0 3,6 .1263

46 mm 
4,0 7,3 .1264
6,0 10,9 .1265

10,0 18,2 .1266

49 Nm e = 53,5 
15,0 27,2 .1267
20,0 36,3 .1268
40,0 72,6 .1269

20 1600 

M 36 x 2,0 DKO 

33,7 

350 

0,6 1,8 04.04602.1361
0,9 2,0 .1362
2,0 5,5 .1363
4,0 9,8 .1364

46 mm 
5,0 12,0 04.04600.1404
6,0 14,0 04.04602.1365

10,0 24,0 .1366

49 Nm e = 53,5 
15,0 36,0 .1367
20,0 48,0 .1368
40,0 92,0 .1369

 
Hinweis: Berstdruck = 2,5 x zulässiger Betriebsdruck Weitere Schlauchlängen auf Anfrage. 
 Prüfdruck = 1,5 x zulässiger Betriebsdruck 

 
 Schlauchfarbe: blau 
 Höchste Zugfestigkeit 
 Temperaturbereich 

-10° bis +70°C 
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Typ 13 
 Verstärkte Armaturen aus 

hochfestem 
Edelstahl 

 Innenschicht: Polyoxymethylen 
Außenschicht: Polyamid 

 6 Wickelllagen aus Stahldraht 
 Temperaturbereich: 

-10° bis +70°C 
 Schlauchfarbe: rot 

Hochdruckschläuche 

Nennweite 
DN 

[mm] 

Zul. 
Betriebs-

druck 
[bar] 

Anschluss Schlauch-
außen-Ø

[mm] 

Kleinster
Biege 
radius 
[mm] 

Schlauch-
länge 
[m] 

Gewicht 
[kg] Bestell-Nr. Schlüsselweite 

Anzugs-
moment 

8 2500 

M 14 x 1,5 links 

17,2 200 

0,6 0,4 04.04597.1351 
0,9 0,7 .1352 

2 1,5 .1353 
32 mm  

(an Druckschr. 
M 30 x 2) 

4 3,0 .1354 
6 4,5 .1355 

10 7,4 .1356 

70 Nm 
15 11,2 .1357 
20 14,9 .1358 
40 29,8 .1359 

Wie Typ 13, jedoch mit zusätzlicher PU-Außenschicht, Farbe: schwarz 

8 2500 

M 14 x 1,5 
links 

21,2 200 

   
   
   

32 mm 
(an Druckschr. 

M 30 x 2) 

   
   
   

70 Nm 20 20 04.04600.1159 
   

 
 
Hinweis: Berstdruck = 2,5 x zulässiger Betriebsdruck Weitere Schlauchlängen auf Anfrage. 
 Prüfdruck = 1,5 x zulässiger Betriebsdruck 
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Typ 15 
 Verstärkte Armaturen aus 

hochfestem Stahl 
 Innenschicht: Polyoxymethylen 

Außenschicht: Polyamid 

 8 Wickellagen aus Stahldraht 

Hochdruckschläuche 

Nennweite 
DN 

[mm] 

Zul. 
Betriebs-

druck 
[bar] 

Anschluss Schlauch-
 (a) [mm] Kleinster 

Biegeradius 
[mm] 

Schlauch-
länge 
[m] 

Gewicht 
[kg] Bestell-Nr. Schlüsselweite 

Anzugsmoment Einbin-
dungs- 

5 (1) 3200 

M 14 x 1,5 links 

15 
200 

0,6 0,7 04.04592.1551 
0,9 0,9 1552 

2 1,6 1553 

32 mm  
(an Druckschr. 

M 30 x 2) 

4 3,0 1554 
6 4,3 1555 

10 6,9 1556 
15 10,2 1557 

70 Nm 22,5 20 13,5 1558 
40 26,7 1559 

8 * (2) 3000 

M 14 x 1,5 links 

19,5 
250 

0,6 1,0 04.04597.1551 
0,9 1,3 1552 

2 2,5 1553 

32 mm  
(an Druckschr. 

M 30 x 2) 

4 4,7 1554 
6 6,9 1555 

10 11,3 1556 
15 16,8 1557 

70 Nm 24,5 20 22,3 1558 
40 44,3 1559 

8 * (2) 3000 

M 14 x 1,5   links 

Mit Schutzschlauch 
und Schlauchsicherung 

   
   
   
   

32 mm  
(an Druckschr. 

M 30 x 2) 

   
   
   

70 Nm 20 30,0 04.04600.1114 

8 *(3) 3000 

M 14 x 1,5   links 

23,5 

250 
   
   

mit zusätzl. 
äußerer 

Verschleiß-
schicht 

   
32 mm  

(an Druckschr. 
M 30 x 2) 

   

   

70 Nm 
   

20  04.04600.1162 

8 * (1) 3200 

M 14 x 1,5 links 

19,6 280 

0,6 1,20 04.04597.1651 
0,9 1,55 1652 

2 2,84 1653 
3 4,00 .1650 

32 mm  
(an Druckschr. 

M 30 x 2) 

4 5,18 1654 
6 7,52 1655 

10 11,67 1656 
15 18,05 1657 

70 Nm 20 23,90 1658 
40 47,30 1659 

12 (1) 2500 

M 20 x 1,5 links 

29,8 350 20 36 04.04599.1558 
46 mm  

(an Druckschr.  
M 42 x 2) 

70 Nm 
Hinweis: Berstdruck = 2,5 x zulässiger Betriebsdruck Weitere Schlauchlängen auf Anfrage. 
 Prüfdruck = 1,5 x zulässiger Betriebsdruck 

 Temperaturbereich: 
- 10° bis + 70°C für Wasser 

 Schlauchfarbe: rot   (1) 
 Schlauchfarbe: gelb   (2) 
 Schlauchfarbe: gelb, Schutzschichtfarbe: grau   (3) 
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Schlaucheinheit 

Bestehend aus: 
 
 Hochdruckschlauch (Pos. 10) 
 2 Schlauchsicherungen  

(Pos. 20) 
 2 Karabinerhaken (Pos. 30) 
 2 Druckschrauben M 30 x 2 

(Pos. 40) 
 2 Druckringen M 14 x 1,5 LH 

(Pos. 50) 
 2 Schutzkappen (Pos. 60) 

Nennweite 
DN 

[mm] 

Betriebs-
druck 
[bar] 

Schlauch-
länge 
[m] 

Bestell-Nr. 

5 2500 

2 00.04592.1253 
3 .1250 
4 .1254 
6 .1255 

10 .1256 
15 .1257 
20 .1258 
40 .1259 

5 3200 

2 00.04592.1553 
4 .1554 
6 .1555 

10 .1556 
15 .1557 
20 .1558 
40 .1559 

8 2500 

2 00.04597.1353 
3 .1350 
4 .1354 
6 .1355 

10 .1356 
15 .1357 
20 .1358 
40 .1359 

8 3000 

1,6 00.04597.1501 
3 .1550 
2 .1553 
4 .1554 
6 .1555 

7,3 .1502 
10 .1556 
15 .1557 
20 .1558 
27 .1503 
40 .1559 
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Druckseitiger Drehanschluss 

Schlauchverbindung 

Schlauch- und Anwendungssystem 

Schlauchsicherung 

Zur Erhöhung der Betriebs-
sicherheit sind die Schlauch-
sicherungen aus Drahtgeflecht 
an folgenden Stellen zu 
empfehlen: 
 
 zwischen Druckabgang und 

Schlauch 
 an den Schlauchverbindungen 
 zwischen Schlauch und 

Anwendungssystem 
 
Damit wird verhindert, dass der 
Schlauch unkontrolliert aus-
schlägt, wenn der Anschluss 
schadhaft ist. 

Nennweite [mm] Bestell-Nr. 

DN 5 04.04608.0043 

DN 8 04.04608.0037 

DN 12 04.04608.0038 

DN 20 04.04608.0039 

DN 25 + DN 32 04.04608.0045 
  
Karabinerhaken 02.01360.0003 

Einfädelvorrichtung 
DN 20 für 
M 36 x 2 DKO 

01.06224.0033 

Drahtseil 
Ø 4 mm, 0,5 m lang 04.04042.0016 
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Schlauchkäfig 

 Zum sauberen und 
schonenden Lagern und 
einfachen Transportieren von 
Hochdruckschläuchen. 

 Drallfreies Abwickeln des 
Schlauches vermeidet 
Torsionsbelastung und 
erleichtert die Handhabung. 

 Platzsparende 
Lagermöglichkeit. 

 Lange Nutzungsdauer durch 
Rundmaterial aus Edelstahl. 

Technische Daten 
 
Typ 1 
Durchmesser: 610 mm 
Breite: 160 mm 
Gewicht: 2,6 kg 
 
 
Typ 2 
Durchmesser: 720 mm 
Breite: 160 mm 
Gewicht: 3,0 kg 
 

Typ Schlauchlängen/ -größen Bestell-Nr. 

1 20 m HD-Schlauch NW 5 – NW 13 04.01868.0001 

2 20 m HD-Schlauch NW 20 04.01868.0002 
 

Vor Anschluss den Schlauch vollständig abrollen! 
Hochdruckschlauch in Schlauchkäfig nicht mit Druck beaufschlagen! 
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Hochdruckschnellkupplung
für Höchstdruckschläuche 

Typ HSK-S 30 
 Robuste Ausführung 
 Eingesetzt zum Verbinden von 

Hochdruckschläuchen und als 
Schnellanschluss für 
Hochdruckaggregate 

 Zusätzliche Sicherheits-
verriegelung 

 Inklusive Schutzkappe für 
Kupplung und Anschlussstück 

 Hochdruckanbindung an An-
schlussstück und Kupplung 
mittels Druckring/Druck-
schraube und ggf. 
Doppelnippel. 

Technische Daten 

Max. Betriebsdruck: 3000 bar 

Nennweite: 6 mm 

Anschlussgewinde 
Kupplung: M 30 x 2 i* 
Anschlussstück: M 30 x 2 i* 

Werkstoff Druckgehäuse: Niro 

Gewicht Kupplung: 0,62 kg 

Anschlussstück M 30 x 2 i*: 0,3 kg 

Max. Durchmesser komplett: 39 mm 

Länge mit Anschlussstück M 30 x 2 i*: 104 mm 

*i = innen 

Pos. 
Nr. Bezeichnung Bestell-Nr. 

10 Kupplung 04.02279.0007 

20 Anschlussstück 
M 30 x 2 i * 04.02991.0049 

Standard- 
ausführung 

30 Druckring M 14 x 1,5 LH 04.05992.0311 

40 Druckschraube M 30 x 2 04.05992.0351 

 

vibrations-
arme  
Ausführung 

30 Druckring M 14 x 1,5 LH 04.05992.0308 

40 Druckschraube M 30 x 2 04.05992.0357 

 

50 Doppelnippel bds. 
M 14 x 1,5 LH 04.05992.0406 

 

Position 
Nr. 20 

Position 
Nr. 10 

Position 
Nr. 50 

Position 
Nr. 40 

Position 
Nr. 30 
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Schwenkanschluss 

 Der Schwenkanschluss 
erleichtert das Arbeiten mit 
Spritzpistolen 

 Drehanschluss zur Anbindung 
von Hochdruckschläuchen an 
Spritzpistole Typ SP 400, 
1000, 1500, 2500, 3000 und 
Roboter. 

 Arbeiten mit Hochdruckspritz-
pistolen ohne Schlauch-
widerstand 

 Leichte, kompakte Bauweise 
 Hohe Standzeiten 

Für SP 400 und SP 1000 – Technische Daten 
max. 

Betriebs-
druck (bar) 

Nenn-
weite 
(mm) 

Werk-
stoff 

Anschluss-
gewinde 

Max. Ø 
(mm) 

Länge 
(mm) 

Gewicht 
(kg) Bestell-Nr. 

1100 7 Niro M 22 x 1,5 – 
M 22 x 1,5 DKO 36 89 0,46 00.00057.0021 

1100 7 Niro M 22 x 1,5 – 
M 24 x 1,5 DKO 36 95 0,65 00.00057.0024 

 
Für SP 1500 (nicht für MB) – Technische Daten 

1500 7 Niro M 24 x 1,5 DKO – 
M 22 x 1,5 DKO 36 91 0,46 00.00057.0023 

 
Für SP 1500 MB – Technische Daten 

1500 7 Niro M 22 x 1,5 – 
M 22 x 1,5 DKO 36 95 0,65 00.00057.0025 

1500 7 Niro M 22 x 1,5 – 
M 24 x 1,5 DKO 36 91 0,63 00.00057.0031 

 
Für Roboter – Technische Daten 

1500 7 Niro M 24 x 1,5 DKO – 
M 24 x 1,5 DKO 36 97 0,46 00.00057.0019 

 
Für Schlauchverbinder – Technische Daten 

1600 14 Niro M 36 x 2 DKO – 
M 36 x 2 DKO 79 206 4,34 00.00057.0028 

 
Für SP 2500, SP 3000 und SP 3500 – Technische Daten 

3500 3 Niro 
M 14 x 1,5 LH a* 
oder M 26 x 1,5 a* 
auf M 26 x 1,5 i* 

36 140 0,6 00.00057.0018 

a* = außen      i* = innen 

(1) Druckring und Druckschraube sind bereits im Liefer- 
      umfang enthalten. Andere Anschlussmöglichkeiten  
      standardmäßig vorhanden! 

Ersatzteil Bestell-Nr. 

O-Ring 04.00730.0033 

Dichtung  04.00700.0214 
 

Bezeichnung Bestell-Nr. 

Druckring   (1) M 14 x 1,5 LH 04.05992.0310

Druckschraube   (1) M 26 x 1,5 04.05992.0359
 

Nur für Schwenkanschluss 00.00057.0018 

für SP 2500, SP 3000 und SP 3500 

für SP 400, SP 1000 und SP 1500 
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Verbindungselemente 

Nenn-
weite
DN 

[mm] 

Betriebs-
druck 
[bar] 

Anschluss 
Schlüssel-

weite 
[mm] 

Werk-
stoff Bestell-Nr. 

10 
550 M 18 x 1,5 DKL 19 St 04.05376.0009 
850 M 18 x 1,5 DKL 24 Niro 01.02978.0059 

1500 M 22 x 1,5 DKO 27 Niro 01.02978.0105 

12 
470 M 22 x 1,5 DKL 22 St 04.05376.0010 
700 M 22 x 1,5 DKL 27 Niro 01.02978.0046 

1800 M 24 x 1,5 DKO 27 Niro 01.02978.0103 

20 
350 M 30 x 1,5 DKM 30 St 04.05376.0012 
650 M 30 x 1,5 DKM 36 Niro 01.02978.0108 

1600 M 36 x 2 DKO 41 Niro 01.02978.0101 

25 

300 M 38 x 1,5 DKM 41 St 04.05376.0013 
500 M 38 x 1,5 DKM 46 Niro 01.02978.0051 
750 M 42 x 2 DKO 50 Niro 01.02978.0078 

1500 M 42 x 2 DKO 50 Niro 01.02978.0134 
St = Stahl gal Zn Niro = hochfester Cr.-Stahl 

Nennweite
DN 

[mm] 

Betriebs-
druck 
[bar] 

Anschluss 
Schlüssel-

weite 
[mm] 

Bestell-Nr. 

10 auf 12 390 M 18 x 1,5 DKL – 
 M 22 x 1,5 DKL 27 01.02981.0262 

10 auf 12 1000 M 18 x 1,5 DKL –
 M 24 x 1,5 DKO 27 .0207 

12 auf 12 1100 M 22 x 1,5 DKL – 
 M 24 x 1,5 DKO 27 .0326 

12 auf 20 930 M 22 x 1,5 DKL – 
 M 30 x 1,5 DKM 36 .0111 

12 auf 20 850 M 22 x 1,5 DKL – 
 M 36 x 2 DKO 41 .0192 

12 auf 20 500 M 24 x 1,5 DKO – 
 M 30 x 1,5 DKM 30 .0610 

12 auf 25 1000 M 22 x 1,5 DKL – 
 M 38 x 1,5 DKM 41 .0232 

12 auf 25 660 M 22 x 1,5 DKL – 
 M 42 x 2 DKO 50 .0215 

20 auf 20 1400 M 30 x 1,5 DKM – 
 M 36 x 2 DKO 46 .0283 

20 auf 25 750 M 30 x 1,5 DKM – 
 M 42 x 2 DKO 50 .0181 

25 auf 25 750 M 38 x 1,5 DKM – 
 M 42 x 2 DKO 50 .0182 

 

10 auf 12 1800 M 22 x 1,5 DKO – 
 M 24 x 1,5 DKO 27 .0284 

10 auf 20 1800 M 22 x 1,5 DKO – 
 M 36 x 2 DKO 41 .0631 

12 auf 20 1650 M 24 x 1,5 DKO – 
 M 36 x 2 DKO 41 .0316 

12 auf 25 850 M 24 x 1,5 DKO – 
 M 42 x 2 DKO 50 .0366 

20 auf 25 950 M 36 x 2 DKO – 
 M 42 x 2 DKO 50 .0280 

Bei Verbindungselementen mit DKO-Anschluss  
gelten die angegebenen Betriebsdrücke nicht für 
Schneidringverbindungen. 

Doppelnippel 
Reduzierstück 

Doppelnippel 
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Anschluss 
A + B 

Betriebs-
druck 
[bar] 

Schlüssel-
weite 
[mm] 

Bestell-Nr. 

M 26 x 1,5 – M 18 x 1,5 DKO 1800 32 01.02981.0676
M 26 x 1,5 – M 20 x 1,5 DKO 2000 32 01.02981.0590
M 26 x 1,5 – M 22 x 1,5 DKO 1800 36 01.02981.0578
M 26 x 1,5 – M 24 x 1,5 DKO 1800 36 01.02981.0577
M 26 x 1,5 – M 30 x 1,5 DKM 350 32 01.02981.0601
M 26 x 1,5 – M 30 x 2 innen 3000 36 01.05300.0724
M 26 x 1,5 – M 36 x 2 DKO 1600 46 01.02981.0616
M 30 x 2 – M 24 x 1,5 DKO 1800 36 01.02981.0509
M 30 x 2 – M 26 x 1,5 innen 4000 36 01.05300.0622
M 30 x 2 – M 30 x 2 innen 4000 36 01.05300.0790
M 30 x 2 – M 36 x 2 DKO 1600 46 01.02981.0639
M 30 x 2 – M 42 x 2 DKO 1550 46 01.02981.0667

M14x1,5 LH – M14x1,5LH 4000 -- 04.05992.0406
M14x1,5 LH – M22x1,5 DKL 1500 24 01.02981.0435
M14x1,5 LH – M22x1,5 DKO 1800 24 01.02981.0542
M14x1,5 LH – M24x1,5 DKO 1800 24 01.02981.0434

Verbindungselement 

Verbindungsstücke für M 14 x 1,5 LH 

 

Verbindungselemente 
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Verbindungselemente 

Pos. Bezeichnung Betriebs-
druck [bar] Anschluss Schlüssel-

weite Bestell-Nr. 

10 

Reduzierstück 1800 M 30 x 2 i – 
M 24 x 1,5 DKO 32 01.05320.0307 

Reduzierstück 1650 M 30 x 2 i – 
M 36 x 2 DKO 41 01.05320.0342 

Reduzierstück 2500 M 30 x 2 i – 
M 30 x 2 (a) 36 01.05300.0589 

Reduzierstück 1800 M 26 x 1,5 i – 
M 24 x 1,5 DKO 30 01.05320.0360 

20 

Verbindungsstück 4000 M 30 x 2 bds. i 
DN 5 36 04.05992.0551 

Verbindungsstück 4000 M 26 x 1,5 bds. i 
DN 5 36 04.05992.0558 

Verbindungsstück 2000 M 30 x 2 bds. i 
DN 8 36 04.05992.0555 

Verbindungsstück 2500 M 42 x 2 bds. i 
DN 11 50 01.05300.0753 

Verbindungsstück 2500 M 42 x 2 i – 
M 30 x 2 i 50 01.05320.0421 

Verbindungsstück 3500 M 30 x 2 i – 
M 26 x 1,5 i 36 01.05300.0602 

30 
Winkelstück 4000 2 x  M 30 x 2 i 

DN 5 - 04.05992.0001 

Winkelstück 2000 2 x  M 30 x 2 i 
DN 8 - 04.05992.0002 

35 

Winkelstück **) 4000 
M 14 x 1,5 LH a – 
M 26 x 1,5 i  /  52 mm 
DN 3,5 

- 01.05334.0018 

Winkelstück 3500 
M 14 x 1,5 LH a – 
M 26 x 1,5 i  /  78 mm 
DN 5 

- 01.05334.0016 

40 
T-Stück 4000 3 x  M 30 x 2 i 

DN 5 - 04.05992.0051 

T-Stück 2000 3 x  M 30 x 2 i 
DN 8 - 04.05992.0055 

50 
Kreuzstück 4000 4 x  M 30 x 2 i 

DN 5 - 04.05992.0101 

Kreuzstück 2000 4 x  M 30 x 2 i 
DN 8 - 04.05992.0103 

60 
70 

Druckring 
Druckschraube 2500 M 10 x 1 LH 

M 26 x 1,5 
- 

27 
01.03471.0074 
01.05300.0559 

60 
70 

Druckring 
Druckschraube 2500 M 10 x 1 LH 

M 30 x 2 
- 

27 
01.03471.0075 
01.05300.0573 

60 
70 

Druckring 
Druckschraube  M 14 x 1,5 LH 

M 30 x 2 
- 

32 
04.05992.0311 
04.05992.0351 

60 
70 

Druckring 
Druckschraube  M 14 x 1,5 LH 

M 26 x 1,5 
- 

27 
04.05992.0310 
04.05992.0359 

60 
70 

Druckring 
Druckschraube  M 14 x 1,5 LH *) 

M 30 x 2 *) 
- 

32 
04.05992.0308 
04.05992.0357 

60 
70 

Druckring 
Druckschraube  M 14 x 1,5 LH *) 

M 26 x 1,5 *) 
- 

27 
04.05992.0313 
04.05992.0362 

60 
70 

Druckring 
Druckschraube  M 20 x 1,5 LH 

M 42 x 2 
- 

46 
01.03471.0077 
01.04722.0012 

80 Stopfen 4000 M 14 x 1,5 LH - 04.05992.0604 
*) vibrationsarme Ausführung 
**) Nicht mit Druckschrauben M 30 x 2 verwendbar. 
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Schlauchbrücke 
 

 Aus Holz mit 
Kunststoffgurten 

 Nach DIN 14820 
 Höhe: 90 mm 

Breite: 700 mm 
Länge: 935 mm 

Schlauchgröße Bestell-Nr. 
B-Schläuche 04.00505.0001 
Hochdruckschläuche, C-Schläuche .0002 

Verbindungselemente 



Sicherheitshinweise für Hochdruckschläuche 
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Die folgenden Hinweise dienen Ihrer Sicherheit. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zum 
Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen. 

 

 

Hochdruckschlauch immer mit Schlauch-
sicherungen an der Anlage sichern ! 

 

Verbindungen von Hochdruckschläuchen immer mit 
Schlauchsicherungen sichern ! 

 

Hochdruckschlauch am Verbraucher immer mit 
Schlauchsicherungen sichern ! 

 

Hochdruckschlauch-Armaturen nie unter Druck 
nachziehen ! 

 

Schlingenbildung vermeiden ! Ist eine Schlinge 
während des Betriebes gezogen worden, HD-
Aggregat sofort abschalten und Schlinge vorsichtig 
entfernen. 

Verdrehen (Torsion) des Hochdruckschlauches 
vermeiden. 

Zugbeanspruchung vermeiden, HD-System nie mit 
Hilfe des Schlauchs weiterziehen.  

 

Hochdruckschlauch nicht abknicken oder um 
scharfe Kanten ziehen. Bei Arbeiten an Ecken oder 
über mehrere Etagen Schlauch oder Kante 
entsprechend ummanteln. Armatur nicht auf 
Biegung beanspruchen. 

 

Hochdruckschlauch nie von außen belasten. 
Müssen Schläuche überfahren werden, 
Schlauchbrücken vorsehen. 



Sicherheitshinweise für Hochdruckschläuche 
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1.1 Vor Gebrauch des Schlauchs 
 Den auf dem Schlauch angegebenen Betriebsdruck überprüfen. Diesen Druck niemals 

überschreiten. 

 Den Schlauch und die Anschlussarmaturen auf Beschädigungen kontrollieren. 

 Schlauchleitungen mit Blasen in der Schutzschicht, Knickstellen oder offen liegender 
Stahldrahteinlage sind auszusondern. Schlauchleitungen mit Schäden dieser Art dürfen nicht 
repariert oder einer anderen Nutzung zugeführt werden (DIN EN 982). 

 Überprüfen Sie die Armaturen auf Rost, Risse oder Abnutzung des Gewindes. 

 Die Entlastungsbohrungen an der Verbindung weder absichtlich noch durch Verschmutzung oder 
Beschädigung verschließen. 

 Den Mindestbiegeradius bei Lagerung und Betrieb einhalten (siehe Tabelle). 

1.2 Bei Betrieb des Schlauches 
 Schläuche bei der Montage nicht verdrehen. 

 Regelmäßig die Hochdruckschläuche und Anschlüsse sowie alle Armaturen, Verbindungen und 
Verschraubungen auf Anzeichen von Undichtigkeit überprüfen. Im Fall von Undichtigkeiten die 
Hochdruckpumpenanlage sofort stoppen. Undichtigkeiten nur bei abgestellter und entlasteter 
Anlage beseitigen. Armaturen niemals unter Druck nachziehen. Anzugsmomente beachten (siehe 
Tabelle). 

 Längenänderung bei Betrieb beachten (Schlauchleitungen verkürzen sich unter Druck). 

 Auf Schlauchtrommeln oder –käfigen aufgerollte Schläuche nicht mit Druck beaufschlagen. 

 Hohe Temperaturbeanspruchung von außen (z. B. Strahlungswärme beim Schweißen oder 
Schneiden) vermeiden, erforderlichenfalls Schlauch durch Abschirmen schützen. 

 Den Schlauch nicht über mehrere Etagen hängenlassen. 

Nennweite 
[DN] 

Druck 
[bar] Anschluss Anzugsmoment 

[Nm] 

Maximale 
Medium-

Temperatur 
[°C] 

Kleinster 
Biegeradius 

[mm] 

5 2500 M 14x1,5 LH 120 70 150 
5 3200 M 14x1,5 LH 120 70 200 
8 2500 M 14x1,5 LH 120 70 200 
8 2800 M 14x1,5 LH 120 70 250 

10 330 M 18x1,5 DKL 50 100 130 
10 500 M 18x1,5 DKL 50 100 130 
10 710 M 18x1,5 DKL 50 100 150 
10 1250 M 22x1,5 DKO 30 100 150 
10 1500 M 22x1,5 DKO 30 100 150 
12 290 M 22x1,5 DKL 62 100 180 
12 470 M 22x1,5 DKL 62 100 180 
12 660 M 22x1,5 DKL 62 100 200 
12 1100 M 24x1,5 DKO 33 100 200 
12 1400 M 24x1,5 DKO 33 100 200 
12 1800 M 24x1,5 DKO 33 70 300 
12 2500 M 14x1,5 LH 120 70 350 
20 190 M 30x1,5 DKM 83 100 240 
20 350 M 30x1,5 DKM 83 100 240 
20 900 M 36x2,0 DKO 49 100 280 
20 1000 M 36x2,0 DKO 49 100 280 
20 1400 M 36x2,0 DKO 49 100 350 
25 150 M 38x1,5 DKM 105 100 300 
25 290 M 38x1,5 DKM 105 100 300 
25 700 M 42x2,0 DKO 57 100 355 
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Handbetätigte Schlauchhaspel 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit 

Nennweite DN 12,  
 Betriebsdruck PN 1000 bar,  
 unter Druck auf- und abrollbar,  
 bis max. 100 m HD-Schlauch,  
 ohne Haspelbock 

00.04925.0211 

 

 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit 

Nennweite DN 12,  
 Betriebsdruck PN 1000 bar,  
 unter Druck auf- und abrollbar,  
 bis max. 100 m HD-Schlauch,  
 mit Haspelbock 

00.04925.0206 
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Handbetätigte Schlauchhaspel 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit 

Nennweite DN 12,  
 Betriebsdruck PN 1000 bar, 
 unter Druck auf- und abrollbar,  
 bis max. 2 x 100 m HD-Schlauch,  
 mit Haspelbock 

00.04925.0207 
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Handbetätigte Schlauchhaspel 

 

 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit 

Nennweite DN 20,  
 Betriebsdruck PN 1000 bar,  
 unter Druck auf- und abrollbar,  
 bis max. 100 m HD-Schlauch,  
 ohne Haspelbock 

00.04925.0212 

 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit 

Nennweite DN 20,  
 Betriebsdruck PN 1000 bar,  
 unter Druck auf- und abrollbar,  
 bis max. 100 m HD-Schlauch,  
 mit Haspelbock 

00.04925.0122 
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Handbetätigte Schlauchhaspel 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit 

Nennweite DN 12,  
 Betriebsdruck PN 1500 bar,  
 unter Druck auf- und abrollbar,  
 bis max. 100 m HD-Schlauch,  
 ohne Haspelbock 

00.04925.0177 

 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit 

Nennweite DN 12,  
 Betriebsdruck PN 1500 bar,  
 unter Druck auf- und abrollbar,  
 bis max. 100 m HD-Schlauch,  
 mit Haspelbock 

00.04925.0231 
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Handbetätigte Schlauchhaspel 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit 

Nennweite DN 20,  
 Betriebsdruck PN 1000 bar,  
 unter Druck auf- und abrollbar,  
 bis max. 2 x 100 m HD-Schlauch,  
 mit Haspelbock 

00.04925.0208 
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Handbetätigte Schlauchlagerhaspel 

 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit Nennweite 

DN 12, DN 20  
 ohne Drehdurchführung und Wasseranschluss, 
 DN 12 bis max. 170 m HD-Schlauch,  

DN 20 bis max. 100 m HD-Schlauch 

00.04925.0192 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 Doppelhaspel 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit Nennweite 

DN 12, DN 20  
 ohne Drehdurchführung und Wasseranschluss,  
 DN 12 je Haspel bis max. 150 m HD-Schlauch,  

DN 20 je Haspel bis max. 100 m HD-Schlauch 

00.04925.0202 

 

Beschreibung Bestell-Nr. 
Umbausatz zum Hydraulikantrieb der vorbeschriebenen 
Schlauchlagerhaspel ohne Hydraulikaggregat und ohne 
Installationsmaterial. 
Je Schlauchhaspel 

00.05810.0030 
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Hydraulisch angetriebene 
Schlauchhaspel 

 

 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit Nennweite DN 12, 
 Betriebsdruck PN 1000 bar, 
 kpl. mit Hydraulik-Motor und Kettenantrieb, 
 ohne Hydraulikaggregat, Installationsmaterial, Haspelbock, 
 unter Druck auf- und abrollbar, 
 bis max. 200 m HD-Schlauch 

00.04925.0209 

 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit Nennweite DN 20, 
 Betriebsdruck PN 1000 bar, 
 kpl. mit Hydraulik-Motor und Kettenantrieb, 
 ohne Hydraulikaggregat, Installationsmaterial, Haspelbock, 
 unter Druck auf- und abrollbar, 
 bis max. 100 m HD-Schlauch 

00.04925.0204 
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Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit  

Nennweite DN 25, 
 Betriebsdruck PN 1000 bar, 
 kpl. mit Hydraulik-Motor und Kettenantrieb, 
 ohne Hydraulikaggregat, Installationsmaterial, Haspelbock, 
 unter Druck auf- und abrollbar, 
 bis max. 100 m HD-Schlauch 

00.04925.0210 

 

Haspelbock 
Beschreibung Bestell-Nr. 

 zum Anbau am HD-Pumpenrahmen 00.00373.0087 
 
 

Hydraulikaggregat 
Beschreibung Bestell-Nr. 

 Elektromotor: 5,5 kW, 400 Volt, 21 Liter, 100 bar 04.00028.0038 
 
 

Installationsmaterial 
Beschreibung Bestell-Nr. 

 Steuerventil, Absperrhahn, Anschlussarmatur, Verschraubungen 00.00130.0592 
 

 
 

Hydraulisch angetriebene 
Schlauchhaspel 



 12.O.10 – 09/09
 

  
 

 

© Copyright Hammelmann Maschinenfabrik GmbH, Oelde, Germany. Technische Änderungen vorbehalten. 

Hammelmann Postfach 3309 • D-59282 Oelde Telefon (0 25 22) 76-0 
Maschinenfabrik GmbH Zum Sundern 13-21 • Germany Telefax (0 25 22) 76-444 
 eMail: mail@hammelmann.de • Internet: www.hammelmann.de

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydraulisch angetriebene 
Schlauchhaspel 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 Baukastensystem (aufstapelbar), 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit 

Nennweite DN 20, 
 Betriebsdruck PN 1000 bar, 
 kpl. mit Hydraulik-Motor und Kettenantrieb, 
 ohne Hydraulikaggregat und Installationsmaterial, 
 unter Druck auf- und abrollbar, 
 bis max. 100 m HD-Schlauch pro Haspel 

09.00090.0011 

 



 12.O.12 – 09/09
 

  
 

 

© Copyright Hammelmann Maschinenfabrik GmbH, Oelde, Germany. Technische Änderungen vorbehalten. 

Hammelmann Postfach 3309 • D-59282 Oelde Telefon (0 25 22) 76-0 
Maschinenfabrik GmbH Zum Sundern 13-21 • Germany Telefax (0 25 22) 76-444 
 eMail: mail@hammelmann.de • Internet: www.hammelmann.de

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydraulisch angetriebene 
Schlauchhaspel 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit 

Nennweite DN 12, 
 Betriebsdruck PN 1500 bar, 
 kpl. mit Hydraulikmotor, Stirnradgetriebe und 

Kettenantrieb, 
 Hydraulikaggregat, Installationsmaterial und 

Haspelbock, 
 unter Druck auf- und abrollbar, mittlere Zugkraft am 

Schlauch ca. 5000 N, 
 bis max. 160 m HD-Schlauch, 
Die Ansteuerung erfolgt über ein Handsteuerventil mit 
proportionaler Charakteristik. Die Drehzahl der Haspel 
ist über einen Stromleiter mit einem Handrad 
einstellbar. 

00.04925.0223 

Wie oben beschrieben jedoch: 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit 

Nennweite DN 20, 
 Betriebsdruck PN 1400 bar, 
 bis max. 140 m HD-Schlauch, 

00.04925.xxxx 
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Hydraulisch angetriebene 
Schlauchhaspel (fahrbar) 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit 

Nennweite DN 12, 
 Betriebsdruck PN 1500 bar, 
 kpl. mit Hydraulik-Motor, Stirnradgetriebe und 

Kettenantrieb,  
 Installationsmaterial, Fahrgestell und Haspelbock, 
 separates Bedienpult, 
 Hydraulikaggregat bestehend aus: 

Druckgeregelter Verstellpumpe, angetrieben über 
Keilriemen vom HD-Pumpenaggregat mit 
schaltbarer elektromagnetischer Kupplung.  
Hyd.-Öltank mit Filterstation, 

 unter Druck auf- und abrollbar, mittlere Zugkraft am 
Schlauch ca. 5000 N, 

 bis max. 160 m HD-Schlauch, 
Die Ansteuerung erfolgt über ein Handsteuerventil mit 
proportionaler Charakteristik. Die Drehzahl der Haspel 
ist über einen Stromleiter mit einem Handrad 
einstellbar. 
Die Handsteuerventile sind auf dem separaten 
Bedienpult angebracht. 

00.04925.xxxx 

Wie oben beschrieben jedoch: 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit 

Nennweite DN 20, 
 Betriebsdruck PN 1400 bar, 
 bis max. 140 m HD-Schlauch. 

00.04925.0224 
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Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit  

Nennweite DN 12, DN 20, 
 ohne Drehdurchführung und Wasseranschluss, 
 DN 12 bis max. 170 m HD-Schlauch, 

DN 20 bis max. 100 m HD-Schlauch. 

00.04925.0219 

Hydraulikaggregat 
 

Beschreibung Bestell-Nr. 
 Elektromotor: 1,1 kW, 230/400 V, 5 l/min, 100 bar 04.00028.0043 

 

Hydraulisch angetriebene 
Schlauchlagerhaspel  
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Handbetätigte Schlauchhaspel 

Schlauch / Kabelhalterung Bestell-Nr. 

Für ca. 75 m Schlauch ½” bzw. 50 m Elektrokabel, 
Tragkraft 100 kg 08.01090.0002 

wie vor, Tragkraft 500 kg, ohne Abbildung 08.01090.0001 
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Mobile, hydraulisch angetriebene 
Schlauchhaspel 
(drehbar um die Längsachse) 

Beschreibung 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen  

mit einem Außendurchmesser von  
10 – 30 mm, 

 Betriebsdruck bis 3000 bar, 
 komplett mit Fahrgestell, Schlauchhaspel mit 

hydraulischem Antrieb, Schlauchvorschub-
gerät mit hydraulischem Doppelantrieb, 
Drehvorrichtung (Längsachse), hydraulischer 
Antrieb mit Getriebe und Bremse, Hydraulik-
aggregat, elektronisches Steuergerät mit 
tragbarem Bedienpult, 8 m Führungsschlauch 
mit Positionierrohr. 

 unter Druck auf- und abrollbar, 
 geeignet für Horizontal- und Vertikalbetrieb 

(auch von unten nach oben), 
 Vorschubgeschwindigkeit ca. 25 m/min, 
 Rotationsgeschwindigkeit ca. 50 U/min, 
 die Schlauchlängen sind abhängig vom 

Außendurchmesser der Schläuche, 
 die Ansteuerung erfolgt über das tragbare 

Bedienpult, 
 die Geschwindigkeiten für Vorschub und 

Rotation sind über Proportionalventile mittels 
Meisterschalter und Potentiometer einstellbar. 

 

Betriebsdruck Bestell-Nr. 
bis 1500 bar 00.06035.0384 
bis 2000 bar 00.06035.0389 
bis 3000 bar 00.06035.0400 
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Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit Nennweite DN 12, 
 Betriebsdruck PN 1800 bar, 
 inklusiv Hydraulikmotor mit Bremse, Getriebe und Kettenantrieb 

zum Auf- und Abwickeln des Schlauches, 
 inklusiv Hydraulikmotor mit Bremse, Getriebe und Kugeldrehkranz 

mit Außenverzahnung zum Drehen der Schlauchhaspel um die 
Längsachse, 

 komplett montiert auf Fahrgestellrahmen mit Schutzverkleidung, 
 geeignet für Horizontal- und Vertikalbetrieb, 
 ohne Hydraulikaggregat, Installationsmaterial, 
 unter Druck auf- und abrollbar, 
 bis max. 180 m HD-Schlauch 

00.06035.0387 

 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit Nennweite DN 20, 
 Betriebsdruck PN 1600 bar, 
 inklusiv Hydraulikmotor mit Bremse, Getriebe und Kettenantrieb 

zum Auf- und Abwickeln des Schlauches, 
 inklusiv Hydraulikmotor mit Bremse, Getriebe und Kugeldrehkranz 

mit Außenverzahnung zum Drehen der Schlauchhaspel um die 
Längssachse, 

 komplett montiert auf Fahrgestellrahmen mit Schutzverkleidung, 
 geeignet für Horizontal- und Vertikalbetrieb, 
 ohne Hydraulikaggregat, Installationsmaterial, 
 unter Druck auf- und abrollbar, 
 bis max. 100 m HD-Schlauch. 

ohne Hydraulikaggregat 
 
 

00.06035.0367 

mit Hydraulikaggregat 
 
 

00.06035.0374 

Hydraulikaggregat 
Beschreibung Bestell-Nr. 

 Elektromotor: 5,5 kW, 400 V, 25 l/min, 100 bar, 
 Behälterinhalt 160 Liter, 
 Gewicht ohne Öl ca. 400 kg, 
 komplett montiert auf Fahrgestellrahmen mit Lenk- und Bockrollen. 

04.00028.0051 

 Steuergerät für Hydraulikaggregat 00.06700.0713 
 

Hydraulisch angetriebene 
Schlauchhaspel 
(drehbar um die Längsachse) 
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Einsetzbare Düsenhalter 

Düsenhalter für Rohrreinigung 
Düsentyp „A“, „B“, „M“ 
 

max. 
Betriebs-

druck [bar] 
Ø x Länge

[mm] 
Düsen Anschluss-

gewinde Bestell-Nr. Anzahl Ausrichtung 

1600 

80 x 125 4 4 x Zug 
M 36 x 2 
 DKO-S 

00.01599.0397 

80 x 135 6 
Schutzscheibe 

6 x Zug 00.01599.0260 

90 x 106 19 6 x Zug, 6 x Schub,  
1 x zentral, 2 x radial 

M 33 x 2,  
20 tief 00.01599.0414 

1800 

51 x 95 2 2 x Zug 

M 33 x 2,  
20 tief 

00.01599.0273 

55 x 110 5 2 x Zug, 2 x radial,  
1 x zentral 00.01599.0272 

55 x 120 7 2 x Zug, 2 x Schub, 
1 x zentral, 2 x radial 00.01599.0405 

65 x 100 
2 1 x Zug, 1 x zentral 

M 24 x 1,5  
DKO-S 

01.01599.0235 

4 3 x Zug, 1 x zentral 01.01599.0234 

65 x 110 
2 2 x radial 

M 33 x 2,  
20 tief 

00.01599.0262 

2 2 x Zug 00.01599.0263 

65 x 110 5 2 x Zug, 2 x radial, 
1 x zentral 00.01599.0264 

65 x 120 7 2 x Zug, 2 x Schub, 
1 x zentral, 2 x radial 00.01599.0406 

70 x 122 4 
Sonderausf. 2 x Zug, 2 x Schub 00.01599.0388 

76 x 152 

4 
Sonderausf. 3 x Zug, 1 x zentral 

M 24 x 1,5  
DKO-S 

00.01599.0395 

4 
Sonderausf. 3 x Zug 00.01599.0396 

80 x 110 7 2 x Zug, 2 x Schub, 
1 x zentral, 2 x radial 

M 33 x 2,  
20 tief 

00.01599.0389 

90 x 147 4 2 x Zug, 2 x Schub 00.01599.0387 

138 x 147 4 2 x Zug, 2 x Schub 00.01599.0390 

144 x 147 4 2 x Zug, 2 x Schub 00.01599.0386 

Düsen, Stopfen und Dichtelemente siehe unter Kapitel 12.J 
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Einsetzbare Düsenhalter 

Düsenhalter für Rohrreinigung 
Düsentyp „F“, „G“, „H“ 
 
 

max. 
Betriebs-

druck [bar] 
Ø x Länge 

[mm] 
Düsen Anschluss

-gewinde Bestell-Nr. Anzahl Ausrichtung 

1800 
50 x 70 2 1 x Zug, 1 x zentral 

M 24 x 1,5 
DKO-S 

01.01599.0212 

50 x 90 3 2 x Zug, 1 x zentral 01.01599.0211 

 

 
Zubehör 

Beschreibung Bestell-Nr. 

Hohlschraube 
M 18 x 1,5, max. 1500 bar 01.04732.0171 

Hohlschraube 
M 18 x 1,5, max. 1800 bar 01.04732.0191 

Zylinderring dazu 01.00742.0142 

Doppelnippel red. 
M 33 x 2 und M 36 x 2, max. 1650 bar 01.02981.0495 

Doppelnippel red. 
M 33 x 2 und M 24 x 1,5, max. 1800 bar 01.02981.0490 

Zylinderring dazu 04.00742.0057 

 
Weitere Doppelnippel red. siehe unter Kapitel 16.C. 
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Beschreibung Bestell-Nr. 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit  

Nennweite DN 12, 
 Betriebsdruck PN 1500 bar, 
 komplett mit Schneckengetriebemotor, mit integriertem 

Frequenzumrichter, 
 Kettenantrieb und Haspelbock, 
 unter Druck auf- und abrollbar, mittlere Zugkraft am 

Schlauch ca. 5000 N, 
 bis max. 160 m Schlauch, 
Die Ansteuerung erfolgt über eine Fernbedienung mit 10 m 
Anschlusskabel. Die Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit 
sind an der Fernbedienung einstallbar. 

00.04925.0222 

Wie oben beschrieben jedoch: 
 zur Aufnahme von Hochdruckschläuchen mit  

Nennweite DN 20, 
 Betriebsdruck PN 1400 bar, 
 bis max. 140 m Schlauch. 

00.04925.xxxx 

 

Elektrisch angetriebene  
Schlauchhaspel  



 14.H.2 – 11/06
 

  
 

 

© Copyright Hammelmann Maschinenfabrik GmbH, Oelde, Germany. Technische Änderungen vorbehalten. 

Hammelmann Postfach 3309 • D-59282 Oelde Telefon (0 25 22) 76-0 
Maschinenfabrik GmbH Zum Sundern 13-21 • Germany Telefax (0 25 22) 76-444 
 eMail: mail@hammelmann.de • Internet: www.hammelmann.de

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X-Y Positioniervorrichtung auf 
Wärmetauscher für rotierende 
Schlauchhaspel 

Beschreibung 
 zum Aufbau auf Wärmetauscherflansch, 
 komplett mit Führungsrahmen, hydraulisch 

angetriebenem Verstellbalken, hydraulisch 
angetriebenem Laufwagen mit Aufnahme für 
Positionierrohr, 

 die Ansteuerung und Hydraulikversorgung 
erfolgt vom Hydraulikaggregat und dem 
tragbaren Bedienpult der Schlauchhaspel. 

Positioniervorrichtung Bestell-Nr. 
für   700 –   700 Hub 00.03371.0021 

für 170 – 1700 Hub 00.03371.0022 
für 250 – 2500 Hub 00.03371.0023 
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