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Las bombas Hammelmann con 3 ó 5
pistones con componentes altamente 
desarrollados por los ingenieros de
Hammelmann GmbH, sobresalen por su 
alto rendimiento, diseño compacto y 
bajos costes de mantenimiento.

Cabezal de bomba
El cabezal de la bomba está compuesto por
la cámara de admisión y la caja de válvulas.
El medio utilizado, proveniente de cada 
uno de los pistones, confluye a un punto de
descarga común. La caja de válvulas no
esta sometida a esfuerzos alternos.

Cámara de admisión
El medio es introducido en la bomba a 
la camara de admisión por una entrada 
central. Los componentes del sistema de
sellado sometidos a presiones están dentro
de la cámara de admisión y completamente
inmersos en el medio. Este sistema encap-
sulado ofrece una seguridad adicional.

Sistema de Fuelles
El sistema de fuelles separa herméticam-
ente el medio de la parte de potencia
(cigüeñal) evitando el traspaso de cualquier
otro fluido o gas. El material estándar para
los fuelles es Viton pero existen otros mate-
riales como Nitrilo y Teflón para aplicacio-
nes especiales.

Bombas alta presion – Contruccion

Cigüeñal
Integra un reductor de velocidad usando
piñones helicoidales con un gran ajuste,
bajo nivel de ruido y un alto poder de
transmisión sin carga axial a los rodamien-
tos.
Existe una amplia selección de configuracio-
nes que permiten escoger la transmisión
mas optima. La eficiencia mecánica esta por
encima del 95 %.

Esta construcción compacta elimina la 
necesidad de una caja reductora externa de
transmisión o una gran transmisión por 
correas y poleas.

Cabezal

Kit de válvulas

Cámara de admisión 

Sistema de sellado 

Pistón 

Sistema de fuelles

Cigüeñal
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Bombas de alta presión – Sistema de sellado

Sellado alta presión
Los diferentes sistemas de pistones em-
pleados por Hammelmann son capaces de
trabajar hasta presiones de 3800 bar con
toda seguridad. El tipo de cierre usado en
los pistones depende de la aplicación de la
bomba.

Sistema de cierre por empaque-
taduras
El sellado o cierre de la alta presión es
hecho mediante anillos de empaquetaduras.
El pistón es guiado por una camisa aparte.
Este sistema de cierre es recomendable
cuando el medio usado es abrasivo o corro-
sivo.

Sistema de cierre por laberinto
Con este diseño el cierre es hecho por una
pequeña cantidad de fluido que se crea
entre la camisa laberíntica diseñada especi-
almente para ello y el pistón. La velocidad
del fluido y a su vez la perdida de presión
en el fluido crean una película entre pistón
y camisa. Esta pequeña cantidad de fluido
también ejerce de lubricante entre los com-
ponentes antes de retornar a la cámara de
admisión.

Sistema de cierre dinámico
El sistema de pistones con  cierre dinámico
se usa principalmente para presiones muy
elevadas. Este diseño tiene un elevado nivel
de eficiencia volumetrica.

Valvulas
Existen diferentes tipos de válvulas a usar
dependiendo del fluido a utilizar.

Válvulas cónicas/de disco
Diseño estándar

Con este diseño se utiliza una válvula 
cónica en la salida de presión y una de
disco en la admisión.  Ambos asientos de
cierre se realizan en la misma válvula cen-
tral, minimizando así el espacio necesario.

Sistema de empaqueta-
duras hasta 1600 bar

Sistema de laberinto
hasta 2000 bar

Sistema dinámico 
hasta 3800 bar

Doble válvula cónica
Diseño especial para ciertas aplicaciones

Tanto la válvula de admisión como la de
descarga son conicas.
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Construcción compacta
Las bombas Hammelmann se caracterizan
por su gran rendimiento dentro de un 
reducido espacio. Esto se consigue mediante
un diseño compacto de la bomba destacan-
do la transmisión integral y el ahorro de
espacio conseguido a través de la configura-
ción vertical.

Todas las fuerzas oscilantes son verticales y
son absorbidas por el bastidor base. Con
esto se evita la aparición de oscilaciones
laterales, como las que se producen en las
bombas de configuración horizontal.

Materiales
Todas las materias primas y componentes
de compra empleados están sujetos a los
más estrictos controles de nuestro Sistema
de Control de Calidad. Los materiales son
seleccionados individualmente en base a la
función del componente, carga y área de
uso.

Directrices y normas
Las bombas de alta presión Hammelmann
están fabricadas de acuerdo con las directri-
ces y normas europeas. Por supuesto, tam-
bién fabricamos siguiendo las especificacio-
nes de los clientes.

Bombas de Alta presión – Distintivo de calidad

Tecnología de desarrollo
Por medio de las tecnologías de desarrollo
más modernas como el FEM (Método Ele-
mentos Finitos) y CFD (Cómputo Dinámica
Fluidos) se consigue ya en la más temprana
fase de planificación  un diseño óptimo de
los componentes.

Durante el nuevo trabajo de desarrollo se
llevan a cabo las correspondientes pruebas
de carga y ensayos de durabilidad. Los
datos resultantes se analizan extensivamen-
te y se  incorporan al diseño del componen-
te si se requiere.

Los diseños especiales, específicos de clien-
tes se desarrollan en estrecha colaboración
con el cliente y son impulsados como 
proyectos por ambas partes.

Control de Calidad
Hammelmann cree desde el comienzo hasta
el final, en un proceso de flujo ininterrum-
pido de información que va desde las fases
de diseño, pasando por el proceso de pro-
gramación e incluyendo la elección de her-
ramientas y selección de las máquinas. 

Los productos Hammelmann están sujetos a
estrictos procesos de control de calidad.
Todas las bombas se prueban en nuestro
moderno centro de pruebas antes de su
entrega.

Mantenimiento
Un principio de diseño básico de
Hammelmann es posibilitar al cliente la
revisión de la bomba de una forma rápida y
sencilla. Por ello, el mantenimiento de las
piezas que contengan líquidos se realiza en
la parte superior. Simplemente retirando la
caja de válvulas, se tiene acceso rápido y
sencillo a todas las piezas de desgaste del
cabezal de la bomba.

El conjunto de sellado de émbolo puede 
ser retirado rápidamente y sacado fuera de
la cámara de aspiración para su recambio 
o reparación.

Velocidad de pistón
La velocidad moderada de los pistones 
limita el desgaste de los pistones y 
elementos de sellado. 
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Kits de transformación
Todas las bombas Hammelmann pueden 
ser transformadas con otros parámetros de
operación (caudal y presión de trabajo) a
través de la adquisición de un kit de trans-
formación. Gracias al diseño de las bombas
Hammelmann esto puede realizarse de una
manera rápida con herramientas estándar.

Si se requiere regularmente un cambio en
el rendimiento de las bombas de muy alta
presión o modelos de bomba HDP 380 y
superiores, la transformación es incluso más
rápida. El cabezal de la bomba y el conjunto
de sellado de émbolo forman un solo mon-
taje, lo que incrementa la fiabilidad de la
transformación y reduce el tiempo requerido
a tan solo unos minutos.

Paso 1: Liberar los pistones

Paso 2: Quitar las tuercas del cabezal de la
bomba

Paso 3: Elevar el conjunto cabezal válvulas y
pistones y almacenar. Montar el nuevo kit
en orden inverso.

Controles

Controlador ES 2

El controlador exclusivo de Hammelmann
ES-2, basado en la tecnología SDM, controla
la bomba de alta presión por completo.

El ES 2 es un microprocesador que controla
tanto las unidades del motor diesel como
las unidades eléctricas que están equipadas
con un variador de frecuencia. Lleva a cabo
constantemente funciones complejas de
monitorización y regulación, recogiendo
información de varias funciones de diagnós-
tico. 

La información actual del motor diesel se
transmite vía CAN Bus al ES 2. Todos los 
fallos de motor posibles aparecen en el 
display con un código de fallos, los más
importantes aparecen realzados con un
texto más claro.

Los sistemas de control de Hammelmann 
se adaptan constantemente para reflejar las
demandas del mercado.

Controlador NANO-B (SPC)

Control y monitorización de dispositivos
eléctricos con revoluciones de trabajo fijas
(arranque estrella triángulo, arranque
suave).

� Monitorización de la bomba con sensores
análogos

� Menú de información con valores actuales
de la unidad (bar/ºC)

� Indicador de fallos en texto claro

� NANO SPC posibilita funciones de control
especial y proyectos
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Las bombas de alta presión Hammelmann están construidas para trabajos continuos dentro de los 
parámetros indicados por el fabricante. Tener siempre en cuenta las hojas de características específicas
para las revoluciones del cigüeñal, velocidad media del pistón, diámetro de pistón y potencia.

Bombas de alta presión

HDP 20: hasta 18,5 kW
hasta 3500 bar, hasta 103 l/min.

HDP 40: hasta 37 kW
hasta 3800 bar, hasta 155 l/min.

HDP 70: hasta 70 kW
hasta 3800 bar, hasta 246 l/min.

HDP 120: hasta 120 kW
hasta 3800 bar, hasta 326 l/min.

HDP 170: hasta 170 kW
hasta 3800 bar, hasta 460 l/min.

HDP 250: hasta 250 kW
hasta 3800 bar, hasta 766 l/min.

HDP 380: hasta 380 kW
hasta 3000 bar, hasta 841 l/min.

HDP 500: hasta 500 kW
hasta 3000 bar, hasta 1058 l/min.

HDP 800: hasta 800 kW
hasta 3000 bar, hasta 2100 l/min.

Bomba industria minera
HDP 250 L: hasta 250 kW
hasta 3000 bar, hasta 766 l/min.

Bomba limpieza de alcantarillado
HDP 146: hasta 135 kW
hasta 230 bar, hasta 462 l/min.

Bomba limpieza alcantarillado
HDP 196: hasta 180 kW
hasta 210 bar, hasta 605 l/min.
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Unidades de bomba de alta presión

Las bombas están configuradas como unidades completas para dar respuesta a las necesidades de las muy 
variadas aplicaciones industriales.

Unidad estacionaria con motor 
eléctrico y controlador

Unidad eléctrica extracompacta para
aplicaciones a bordo de barcos

Unidad estacionaria con variador de 
frecuencia para dispositivos de corte con
chorro de agua a presión o para lubrica-
ción refrigerante

Unidad eléctrica portátil con armario de
control

Unidad transportable con una base y
bastidor extra fuerte para aplicaciones
de minería profunda

Unidad estacionaria con motor eléctrico

Unidad estacionaria con motor diesel Unidad diesel con motor en V Unidad diesel que puede circular por
carretera

Montada en container de 10’ y 20’ o 
tamaños especiales

Montada en camión Montada en container BDF para empleo
repetitivo
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Aplicaciones especiales – Accesorios y sistemas

Estandar

Las mangueras de alta presión son cortadas
y racoradas en nuestra propia fábrica con su
correspondiente certificación y prueba.

Varios tipos de pistolas de alta presión 
con diferentes sistemas y mecanismos de
activación y control.

Boquillas con chorro redondo y planos con
variedad de tamaños, formas y materiales.

Conector del By-pass Conector del by-pass para pie tanto 
eléctrico como mecánico en varios 
diseños.

Equipos de protección individual y 
accesorios de seguridad para trabajos
con alta presión

Rotorjets para el uso con pistolas y 
lanzas de alta presion.

Rotorjets con motor neumático con una
amplia selección de soportes de boquillas.

Rotorjet mecánicos para sistemas 
especiales de limpieza.

Rotorjets con motor hidráulico o 
eléctrico.

Soportes de boquillas para varias 
aplicaciones

Rotorjets multiple con motor electrico

Limpieza y 
Preparación de superficies
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Limpieza y  Preparación de superficies

Aquablast® para el tratamiento de 
superficies mediante sistemas con o sin
aspiración.

Spiderjet® equipo que por medio del vacío
se adhiere a la superficie y a la vez recoge
el material eliminado y el agua empleada.

Dockmaster® sistema de decapado semi-
automático montado en vehiculo para
preparacion de superficies en astilleros.

Dockboy® vehiculo semi-automático
para la preparación de superficies en
astilleros y otras superficies metálicas.

La velocidad del agua a alta presion
mezclado con material abrasivo se usa
para corte con agua y acabado especi-
al de superficies.

Sistema manual para decapado de
tuberías y barandillas.

Aquamat® 3 D, cabezal de limpieza que 
elimina incrustaciones duras y blandas de
las paredes internas de depósitos y 
tuberías de gran diámetro.

Diferentes tipos de soportes de boquillas
para Aquamat® con rangos y medidas
diversas.

Protecciones y fijaciones especiales,
dependiendo de la aplicación.

Enrrolladores de mangueras. Aquarex® sistema desarrollado para la limpieza interna de una amplia 
variedad de depósitos y reactores.

Limpieza de Depósitos
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Limpieza de intercambiadores y tuberias

Lanzas rígidas y flexibles Boquillas con múltiples variaciones de
salidas para limpieza de tuberías

Boquillas-turbo con soporte de boquillas
de giro rápido

Pipemaster, sistema con lanzas gira-
torias para limpieza semiautomatica de
tuberías

Equipo fijo y de seguridad con lanzas 
de seguridad manuales

Equipo con carrete de manguera para
limpieza horizontal y vertical de inter-
cambiadores

Boquillas reversibles  pueden ser cam-
biadas a “empuje” ó “tiro”, manual-
mente o a distancia.

Boquillas rotativas para la eliminación
de residuos duros

Boquillas de limpieza para tubos de
grandes dimensiones

Soporte de boquillas en conexión con
un carrete de manguera giratorio

Limpiador de tuberias 3-D Limpiador de perforaciones con salidas 
de empuje y radial en la punta de boquilla,
y salidas de tiro en el final de boquilla

Limpieza de tubos y canalizaciones

Sistemas de aplicaciones técnicas
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Sistemas hidráulicos para agua

Válvula reguladora de presión, mediante
cilindro de aire

Válvula conmutadora, reparte el caudal
de la bomba según necesidad a varios
equipos de trabajo

Válvulas de retención y antiretorno

Válvulas magnéticas posibilitan el encendido
y apagado en diferentes equipos de trabajo

Boquilla reguladora de caudal, reduce el
exceso de presión en caudal a presión
atmosférica

Conexiones giratorias para equipos de
trabajos de alta presión

Rotativos hidráulicos, para diversas 
aplicaciones

Rotativos neumáticos, para diversas 
aplicaciones

Rotativos electricos, para diversas 
aplicaciones

En el inyector de corte se añade
“material abrasivo”

Boquillas focalizadoras, guía y bo
quilla para el agua alta presión com-
ponen el accesorios para corte.

Cabezal de corte con sistema de corte
neumático para superficies planas y
corte de tubos

Corte con abrasivo
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